NOZR

LA NOSTRA COMPETENZA,
LA VOSTRA SERENITA.

/ SERRAMENTI IN PVC, LEGNO E ALLUMINIO
/ PORTE BLINDATE
/ CERTIFICATI CASACLIMA



Perché
ZR serramenti?

Professionisti davvero

Ogni dipendente € visto come un fattore

chiave per il successo della nostra organizzazione.
L'esperienza,la competenza, la personalita ed

i nostri impegni per I'assolvimento delle
responsabilita sono utilizzati per raggiungere

gli obiettivi. Con rispetto reciproco, dialogo aperto
alla critica positiva, siamo sicuri che otterremo
sempre rendimenti ottimali.

Marchi famosi

Perché lavoriamo con i migliori, riusciamo
a produrre alcuni delle migliore finestre con
i nostri partner:

SALAMANDER ko SAINT-GOBAIN

e g ST

| riferimenti ci consigliano

Le qualita del tuo nuovo fornitore di finestre
dovrebbero essere controllate prima di iniziare

il progetto. Le testimonianze di sono le

migliaia di clienti soddisfatti dei lavori eseguiti:
dalle scuole, scuole materne, ospedali, banche,
alberghi, chiese, edifici per uffici, spazi commerciali
fino a quartieri residenziali, blocchi, ville, case di
vacanze e appartamenti.



Qualita certificata

Finestra certificata!

L'azienda avendo implementato il sistema

di management integrato (1SO 9001, I1SO 14001,
OHSAS 18001) - Qualita - Ambiente - Salute

e Sicurezza. | nostri prodotti sono certificati

da IFT Rosenheim e hanno il marchio CE,

una cosa assolutamente indispensabile per
|'esportazione.

Vi consigliamo con piacere

Un elemento costruttivo per lo sviluppo di
un rapporto di successo € |'alta qualita

della consulenza e dell’ assistenza data.

Per ogni problema ci sono delle soluzioni.

| nostri consulenti tecnici e di vendita hanno
I'esperienza e la conoscenza necessaria per,
insieme ai nostri beneficiari, scegliere le
soluzioni tecniche e costruttive piu adeguate.

Garanzia e post garanzia

Percheé siamo sicuri che produciamo qualita,
accordiamo l'estensioni di garanzia. Le finestre

e porte hanno una garanzia fino a 10 anni.
All'acquisto avete non solo le garanzie estesse ma
anche il servizio di post garanzia, per essere in
sicurezza per tutta la vita del prodotto.

La lunga vita é certificata anche con i risultati delle
prove di durata in aree aggressive-marina e
cittadina-industriale.

Grande flessibilita

L'adattamento continuo alle condizioni

imposte dal mercato, la capacita di riconoscere
presto le tendenze e le esigenze del mercato stesso,
la maggiore diversita di prodotti e servizi, hanno
dato la risposta desiderata a tutte le domande.
Vorremmo completare la soddisfazione del cliente
e questo non puo essere possibile senza una
grande flessibilita.

Servizio veloce

Abbiamo fondato il Servizio Veloce per

poter ottenere |'assistenza tecnica in pochissimo
tempo. Cosi, le nostre squadre di intervento,

si muoverano a breve per correggere, sostituire,
regolare tutto cio che e necessario per un
funzionamento corretto di porte e finestre.
Contattare i nostri tecnici che cercheranno
sempre di trovare i migliori soluzioni per la

sua situazione.
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Perche la finestra ZR serramenti?

Profilo Salamander - fabbricato e pellicolato 100% in Germania nel cuore della Bavaria;
Profilo — colore bianco immacolato, specifico solo per i profili Salamander;

Un profilo di qualita deve avere minimo 5 camere di isolamento, distribuiti in una profondita
di montaggio minimo di 70 mm. La finestra ha 5, 6 e 7 camere distribuiti da 76 mm a 92 mm;
Profilo in Classe A - le pareti esterne con minimo 3 mm di spessore;

Sistema di profili con 2 o 3 guarnizioni per un migliore isolamento;

Rinforzo in acciaio zincato da 1, 5 e 2 mm;

La ferramenta Maico con tutti i punti di chiusura antieffrazione, di alta qualita, fabbricata
100% in Austria, equipaggiata nello standard con micro-ventilazione e meccanismo contro
|"azionamento errato;

Il vetro termoisolante con 2 oppure 3 vetri formano un pacchetto di minimo 24 mm e
massimo 60 mm;

La produzione di finestre e porte viene fatta con macchine di ultima generazione,
completamente automatizzate;

Il montaggio classico oppure con una banda precompressa di sigillatura a giunti su 3 livelli.



83 mm
118 mm

Profilo Salamander con 6 camere di isolamento, fabbricato 100% in Germania,
profili 100% in Classe A, spessore delle pareti esterne minimo 3 mm.
Profondita di montaggio da 92 mm

Rinforzo standard con acciaio zincato da 2mm - finestre e 2 mm — porte

Triplo vetro termoisolante 52-60 mm con 3 fogli di vetro

Guarnizioni grigie per le finestre bianche e nere per le finestre
pellicolate

Design esclusivo, anta arrotondata con gocciolatoio

Sistema di profili con 3 guarnizioni di isolamento

La ferramenta Maco con tutti i punti di chiusura antieffrazione, di alta qualita,
fabbricata 100% in Austria, equipaggiata nello standard con micro-ventilazione e

meccanismo contro |’azionamento errato.

Il coefficiente di transferimento termico fino a Uw = 0,72 W (m2K)
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Profilo Salamander con 6 camere di isolamento,

profili 100% in Classe A, spessore delle pareti esterne minimo 3 mm.
Profondita di montaggio da 82mm

Rinforzo standard con acciaio zincato da 2mm - finestre e 2 mm - porte

Triplo vetro termoisolante 48-52mm con 3 fogli di vetro

Guarnizioni grigie per le finestre bianche e nere per le finestre pellicolate
Design inovativo, tutti elementi costruttivi principali sonno arrotondati

Sistema di profili con 3 guarnizioni di isolamento

La ferramenta Maco con tutti i punti di chiusura antieffrazione, di alta qualita,
fabbricata 100% in Austria, equipaggiata nello standard con micro-ventilazione e
meccanismo contro I"azionamento errato.

Telaio di ristrutturazione con aletta da 35 mm oppure da 60 mm;

Il coefficiente di transferimento termico fino a Uw = 0,74 W (m2K)

123 mm






68 mm
120 mm
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76 mm /

Profilo Salamander con 5 camere di isolamento, fabbricato 100% in Germania
Profili 100% in Classe A, spessore delle pareti esterne minimo 3 mm.
Profondita di montaggio da 76 mm

Rinforzo standard con acciaio zincato da 1,5 mm - finestre e 2 mm - porte

Doppio o triplo vetro termoisolante, spessore del pacchetto tra 24 - 48 mm

Guarnizioni grigie per le finestre bianche e nere per le finestre manca pacchetto vetro
pellicolate

Contorni arrotondati per un design attraente

La ferramenta Maco con tutti i punti di chiusura antieffrazione, di alta qualita,
fabbricata 100% in Austria, equipaggiata nello standard con micro-ventilazione
e meccanismo contro I'azionamento errato.

Telaio di ristrutturazione con aletta da 35 mm oppure da 60 mm;

Il coefficiente di transferimento termico fino a Uw = 0,83 W (m2K)



N

La finestra ZR e la scelta ideale per coloro che
apprezzano l'eleganza ed il comfort.

Un profilo visivamente gradevole che offre
un ottimo isolamento termico-acustico ed un
elevato livello di sicurezza.

Molto resistente alle intemperie e conforme ai
nuovi standard in termini di sostenibilita




142 mm

167 mm

107 mm
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Profilo Salamander con 5 camere di isolamento, fabbricato 100% in Germania.
Profili 100% in Classe A, spessore delle pareti esterne minimo 3 mm.
Profondita di montaggio da 76 mm;

Telaio di ristrutturazione con aletta da 35 mm oppure da 60 mm;

Rinforzo standard con acciaio zincato da 1,5 mm - finestre e 2 mm — porte
Rinforzo chiuso in standard;

Doppio o triplo vetro termoisolante, spessore del pacchetto tra 24-32-40-48mm;

Guarnizioni grigie per le finestre bianche e nere per le finestre
pellicolate;

Contorni arrotondati per un design attraente;
La ferramenta Maico con tutti i punti di chiusura antieffrazione, di alta qualita,
fabbricata 100% in Austria, equipaggiata nello standard con micro-ventilazione e

meccanismo contro |'azionamento errato;

1l coefficiente di transferimento termico fino a Uw = 0,86 W (m2K).




Zoccolo
riportato

209 mm \

1. Gocciolatoio d'alluminio
~ 2. Guarnizione di tenuta supplementare
3. Punto di chiusura suppleme

L'anta di 104 mm

per un rinforzo migliore I dimansioni

ntate, 52 x 40 con
essore di 2 mm, per
atica maggiorata.

144 mm

104 mm

76 mm






Rivestimento esterno con profili d'alluminio

per la realizzazione dei progetti personali. Cosi
1taggio delle moderne

ersonalizzazione C

possono combinare il
stre in PVC co
difici utilizando il rivestimento esterno
profili d"alluminio,verniciati in gamma di colori
RAL (piu di 30 ri disponibili). Un altro

vantaggio de timento & il miglioramento
della resiste a longevita della finestra

on i
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MF_H 01 Bronzo MF_H 01 Titanio MF_H 01 Bianco MF_H 01 Marrone MF_H 01 Dorato
Colori Colori lori Jlori Sol
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La ferramenta per le finestre

Gli elementi di chiusura-apertura sono stati accuratamente selezionati, perche |'affidabilita
di finestre e por
ferramenta Maic

& influenzata in gran parte di questi. La finestra ADF é dota

-Austria

a nello standard con la

Meccanismo contro |'azionamento
errato e ruolo di“alza anta”

° Cerniera inferiore telaio ed anta e Angolo uguale o Asta riporto centrale

e Asta di chiusura supplementare ° Forbice ribaltamento Q Cerniera anti pressoflessione
a scomparsa

e Angolo di oscillazione orizzontale e Micro-ventilazione 0 Punto di chiusura
antieffrazione

o L'altezza della maniglia constante e Angolo disuguale

Cerniera superiore

(W

MF_G 03 Inox MF_G 04 Inox MF_G 02 Bronzo MF_H Capri inox MF_H Athinai dorato

Colori Colori




Punto di chiusura
antieffrazione

Ferramenta per
le porte

MU_G 11 Titanio MU_G_PD 11 Bronzo MU_G_BT 11 Titanio




C

i

MS_G _21 Inox

MU_G _11 + MS_G_23 Inox

Gancio + vite

MS_L _22 Inox




Automatico + gancio

Impronta digitale




0000000 000 0000000 000

Exclusiv

Telaio porta da 104 mm
L'anta residenziale da 126 mm

Acciaio 60 x 45 x 2 mm, chiuso tramite saldatura,
per un rinforzo maggiore

Cerniera da 120 kg Simonswerk cilindrica inox
Angolo saldabile per una maggiore rigidita
Guarnizione di tenuta supplementare
Gocciolatoio in alluminio con 2 spazzole incluse
Soglia d’alluminio con barriera termica
Guarnizione mediana di tenuta

Bordo HPL 2 mm / Alluminio 2 mm
Spessori 52 mm

Design
Telaio porta da 83 mm
L'anta residenziale da 130 mm

Acciaio 60 x 40 x 2 mm, chiuso tramite saldatura,
per un rinforzo maggiore

Cerniera porta d'ingresso

Angolo saldabile per una maggiore rigidita
Guarnizione di tenuta supplementare

Gocciolatoio d'alluminio con spazzola e guarnizione
Soglia d’'alluminio con barriera termica

Guarnizione mediana di tenuta

Bordo HPL 2 mm / Alluminio 2 mm
Spessori 52 mm

Premium

Telaio porta da 85 mm
L'anta residenziale da 130 mm

Acciaio 60 x 45 x 2 mm, chiuso tramite saldatura,
per un rinforzo maggiore

Cerniera da 120 kg Simonswerk

Angolo saldabile per una maggiore rigidita
Guarnizione di tenuta supplementare
Gocciolatoio d'alluminio

Soglia d’alluminio con barriera termica

Bordo HPL 2 mm / Alluminio 2 mm
Spessori 40 mm
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Nuove aperture

Alzante scorrevole

Porte scorrevoli alzanti

Grandi aperture
Manovra facile

Con una semplice rotazione della maniglia
puoi creare un collegamento continuo tra
I'interno e l'esterno. La soglia d'isolamento

termico di piccole dimensioni, il sistema di

ferramenta per scorrevole alzante,
profili — acciaio e guarnizioni
appositamente progettati farrano la
vostra porta HST di essere realizzata
con aperture molto grandi con una

manovra estremamente facile.

22
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Soglia 67

Soglia 22
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Porta scorrevole / apertura A

Porta scorrevole / apertura G

+

+ || —

Porta scorrevole / apertura A

Porta scorrevole / apertura C
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Il sistema di ferramenta PAS per le
porte ribalta scorrevoli

- Posizionamento automatico

- Completamente anti - effrazione

- Ventilazione perimetrale, I'anta si ritira 6 mm
- Il ritiro parallelo meno visibile dall’esterno

- Operativo con il minimo sforzo

- Il principio di funzionamento impedisce la manovra scorretta

- Rulli dotati con spazzole per la pulizia




o
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Ribalta scorrevole

PSK —
ribalta scorrevole

Chiusure a tenuta
Luce in abbondanza

Grazie al sistema di ferramenta

SCOrreve 1ostri sistemi non

utilizzano lo spazio interno per

2nto

|"apertura. Tramite |'azionamn

ella maniglia, viene

una ventilazione ottimale cc

di ribaltimento. Cor

design delle portefinestre,

un ottimo isolamen mico

ed acustico

Scorrevole a due ante mobile

Jetline

Soluzioni con prospettiva
Estetica e affidabilita

rrevoli fanr

Gli

camere piu spaziose e piu luminose
Il design equilibrato delle

porte garantisce un movimento lentc

un o affidat

funzionamer

di lunga durata. La possibilita d

2 fanno

apertura di entrambe le ant

che questi scorrevole soddisfano

dal punto di vista visivo

esig e piu elevate

25



Isolamento termico!

v o

. llvetro. :
- * - » v
Le proprieta di isolamento termico ed acustico delle -
finestre sono influenzate in gran parte dalla qualita T oM
del vetro termoisolante. -
La produzione propria del vetro termoisolante
offre prodotti gi alta qualita. ’

~ £ molto irﬁp‘dnante scegliere vetri adeguati, .
) considerando-che il vetro rappresenta ap,%della
superfici€ della finestra. Cosi, i nostri consulenti ¥
tecnici e di vendita vi fornirano sempre la soluzione U
ottimate, tenendo conto di: - : oAy «

L h '

.

" - . Economii
~de energie -




Prestazioni di vetro

A0
ug TL | Rle

Wim2K) | 9| 00|
52mm |44.2 STADIP SUN/18/F4/16/33.1XN 0.50 033[ 64 | 16 Vi v+ v v+ Vv v
52mm |SUN6/18/F4/18/33.1 XN 0.50 035| 64 | 16 v+ v+ v Y+ v
52mm [44.2 STADIP SUN/18/F4/18/XN4 0.50 033[ 64 | 16 V4 v+ V 4+ v
52mm [SUN6/20/F4/18/XN4 050 |035[ 65 [ 16 v+ V4 v v+
48mm |44.251 XN/16/F4/14/33.1 XN 0.60 050( 72 | 14 v+ v v+ v V
48mm |SUN6/18/F4/16/XN4 050 [035[65 [ 16 Vi v+ V v+
48mm |4S/18/F4/18/XN4 0.50 036( 55 | 24 v+ v v+
48mm | XN4/18/F4/18/XNG 050 |054| 74 | 14 VE v 4+
40mm [45/14/F4/14/XNa 060 [036] 55 | 24 V4 v V4
32mm [44.251 XN/18/33.1 110 [0s57[80 | 11 v v Vv v v
24mm |45/16/F4 100 [039| 61 | 22 V v v
24mm |F4/16/XN4 110 065| 82 | 11 v v Vv

tgon in standard

Vetro esterno
44.2 SUN

Vetro interno
331 XN

Distanziatore termico
SWISSPACER Ultimate

Setaccio molecolare

Sigillatura secondaria
in poliuretano d




sGG PLANISTAR® SUN

Comfort superiore e trasparenza completa durante tutto I'anno.

sGG PLANISTAR®SUN rappresenta la soluzione ottimale per ottenere una elevata efficienza energetica riducendo il surriscaldamento estivo,
garantendo un maggiore isolamento termico in inverno e da un generoso apporto di luce naturale in ogni stagione.

Isolamento termico |
=€~ bassa emissivita permete di ottenere un
** isolamento termico migliorato

pmmmm,  Controllo solare
e "z Surriscaldamento dello spazio interno e stato
=)= limitato a causa della bassa fattore solare, il 62%
1N, dell energia solare sia bloccata all’esterno.

Comfort visivo
Apporto di luce naturale durante il giorno e la \
sensazione di spazio aperto sono garantite da Lt
ata trasmissione luminosa.

Sa riduzione
affredamento ed illu
basso consumo energeti

Luce, calore e sicurezza,
insieme sotto lo stesso tetto.

sGG PLANISTAR® SUN & sGG STADIP®

sGG PLANISTAR® SUN montato in triplo vetro offre una serie di vantaggi avanzati.
5GG PLANISTAR® SUN e disponibile anche nella variante laminata sGG STADIP PLANISTAR® SUN.




scG STADIP® SANTT-Tg(T)FAlN

Vetro di sicurezza per la tua pace.

Vetro sGG STADIP®e composto da due o piu fogli di vetro uniti tramite uno o piu film di polivinil butirrale (PVB).
Le finestre con il vetro sce STADIP®rappresentano una soluzione sicura per la protezione della casa ed i beni contro infortuni e incidenti.

Protezione contro le lesioni
Nel caso in cui il vetro si rompa, i frammenti rimangono incollati nella pellicola laminata,
eliminando il rischio di lesioni, cosi da offrire la sicurezza per i vostri cari.

Protezione contro gli atti di vandalismo ed effrazione.
Il vetro stratificato impedisce I'accesso ai ladri e garantisce la sicurezza dei beni e dei membri della
- famiglia. =

) @)

Xy
i

Isolamento |  Controllo Risparmi
termico solare energetici

52mm |44.2 STADIP SUN/18/F4/18/XN4
SUNG/20/F4/18/XN4

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e soluzioni, visita il nostro sito www.saint-gobain-glass.ro.
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DuraTherm

I distanziatore convincente

ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

Trasmittanza lineare -value (PSI): 0,035 W/m2k
Tasso di perdita del gas: 0,4% all’anno (limite < 1%).
DuraTherm & moto efficiente nel prevenire il verificarsi della condensa.

Che cos’é DuraTherm? DuraTherm Classico distanziatore

DuraTherm é il distanziatore
termico (Warm Edge) applica-
to in modo robotizzato, con
alte prestazioni di isolamen-

to, sigillatura e resistenza.
Questa tecnologia consente ol ol
la sostituzione dell’insieme DuraTherm 9 Butilico (sigillatura 1) ©
di componenti utilizzati nei
distanziatori classici (distan-
ziatore + setaccio molecolare Distanziatore Allum
+ butile usato alla prima
sigillatura) con un singolo
componente.

1 Distanziatore
vetro (All, acciaio




Adeguamento automatico buThem o o oftin

dello spessore del pacchetto di lastre di vetro isolante

1924 || 1724
La robotica determina I'ottenimento con grande - -
accuratezza dello spessore del pacchetto di lastre 60 mm (& 1 mm)

di vetro isolante, con tolleranze ammesse dai

produttori di profili di + 1 mm e la sua perfetta sistemaclassico g fgmm  emm  afgmm
integrazione nel telaio della finestra (senza

ulteriore pressione sulle guarnizioni di sigillatura Ll

che creano il verificarsi di alcune non conformita). - -

61,52 mm

Senza fuoriuscita
di butile

Quando si utilizzano nel pacchetto di lastre di
vetro isolante dei distanziatori classici, puo
verificarsi il cosiddetto fenomeno di “fuoriuscita
di butile”. In questo caso, le caratteristiche delle
finestre sono influenzate sia dal punto di vista Sistema classico
tecnico, che estetico. La reazione chimica tra
DuraTherm e il vetro su cui viene applicato,
determina I'assenza di questo fenomeno.

DuraTherm

Perfetto allineamento

(triplice vetro isolante)

L'applicazione completamente robotica del
distanziatore DuraTherm contribuisce all'aspetto
estetico impeccabile. | due distanziatori del
pacchetto di vetro isolante con 3 lastre di vetro
sono perfettamente allineati.

Distanziatore applicato in

modo continuo

senza interruzioni

Non ci sono connettori o angoli di giunzione. Il
gas tra le lastre di vetro & conservato a lungo,
DuraTherm avendo il tasso piu basso di perdita
del gas tra i distanziatori presenti sul mercato.

Flessibilita aumentata Colore neutro

Il distanziatore prende le deformazioni del vetro 1l colore nero opaco del distanziatore
DuraTherm integra perfettamente dal punto di
vista estetico il pacchetto di vetro isolante nel
telaio della finestra, indipendentemente dal
suo colore.

DuraTherm & elastico, flessibile e rende le
finestre piu resistenti all'impatto con il vento o
alle fluttuazioni di temperatura e pressione
atmosferica.
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v Ombra

v Temperatura costante
v Sonno riposante

v Intimita

v Sicurezza

Tapparelle

Protezione contro |'effetto di luce abbagliante e raggi solari;

La flessibilita nel dosaggio di luce naturale;

Protegge i mobili e le decorazioni interne dai raggi ultravioletti;

Impedisce un eccessivo riscaldamento della casa nelle calde giornate estive;
Impedisce la perdita di calore in inverno;

Garantisce la pace e l'oscurita necessaria quando si vuole riposare;
Protegge da eventuali sguardi indiscreti;

Protezione contro i tentativi di effrazione.






Nuovedinestre,
Nt

Classico ed elegante, luminoso e moderno, discreto e tradizionale.

Lascia la fantasia di guidarti, perché ora puoi scegliere tra'iha'vasta gamma
di colori. Combina il.design con i valori ottimali di energia ed una

facile manutenzione.

Colori ExtraStandard

Birke rosé 44 Premium Teak arte 65 Premium Cheyenne 64 Premium Meranti 61 Premium Tiama 62 Premium
X
|‘
1
Vermont 60 Premium Polareiche 43 Premium Dunkelrot 06 Brilliantblau 14 Dunkelgriin 03
Grau 02 Antrazitgrau 88 Satin Quarzgrau 78 Quarzgrau 90 Satin Basaltgrau 74



hod

b NEE O NEE

Colori Standard

Mooreiche 25

Beige 59

Anthrazitgrau 70

St

Golden-Oak 51 NuBbaum 21

Mahagoni 26 Alt Weiss 39
Schwarzbraun 71 Vintage Oak 41 Premium

Oregon 4 - 52 50

Metbrush Alu 69 Premium Lichtgrau 73

Basaltgrau 84 Satin Weinrot 19

ifen-Douglasie 27

Achatgrau 72

Stahlblau 11

Moosgrin 10

Alux DB 703 37 Premium

Metbrush anthrazit 67 Premium

Nebraska 33 Premium

Signalgrau 87 Satin

Graubeige 09
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Anta con gocciolatoio

Davanzale esterno in alluminio \ Davanzale interno

| davanzali interni, hanne sia un ruolo estetico, completando la finestra, sia

un ruolo funzionale di protezione del muro. Sono disponibili in diversi colori,

da tessitura in marmo all’ arredamento in legno. La superficie esterna in laminato

li rende resistenti all‘ui ita, graffiature e sono facili da mantenere.

| davanzali esterni, sono d‘alluminio e hanno lo scopo di protezione del muro contro
le intemperie, e contribuiscono anche a migliorare |'aspetto della facciata.

Il profilo d’elevazione aiuta a fissare i davanzali interni ed esterni sotto il telaio

Accessorl el co
L'anta con gocciolatoio, impedisce I'infiltrazione dell’aqua tra telaio ed anta.

Zanzariere

e T

Con i sistemi ADF di protezione IERITTESS
contro gli insetti, gli ospiti indesiderati ol
rimangono fuori e tu potrai avere una
notte tranquilla. Le cornici possono essere
fissi o mobili, con le cerniere oppure tipo
rullo, in diversi colori dal bianco
all’effetto legno.




Montaggio con nastro - INGEGNOSO - TENUTA 100% - 3 IN 1

Se prima era necessario utilizzare tre prodotti, adesso con un solo prodotto si puo risolvere
I'isolamento. Montaggio semplice e rapido, si riduce significativamente il tempo di montaggio.
La tenuta non.sarebbe in grado di essere realizzata cosi facilmente ed in un tempo cosi breve.
Adeguato nelle costruzioni delle case passive.

(INTERNO - MEZZO - ESTERNO)\/

1 ==
- tenuta 100%, barriera di vapore che \
eliminando il rischio di muffa nello strato centrale.
- isolamento termico ed acustico, lo strato e elastico e

della finestra. —
- strato di protezione contro agli.agenti atmosferici,.e stato proget
penetrazione nelle giunture. Protegge da pioggia battente e dal vento.

Una finestra di qualita puo esprimere il suo valore
solo attraverso un corretto montaggio, al contrario,
apparirano grandi malfunzionamenti e cosi sara
ridotta drasticamente la sua durata.

Il montaggio viene eseguito da squadre
specializzate e si fa in conformita con i cataloghi
tecnici. | materiali di montaggio sono di alta qualita,
le soluzioni sono piu adeguate, dando al lavoro
tenuta e funzionalita.
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SERRAMENTI IN PVC, LEGNO E ALLUMINIO
PORTE BLINDATE - CERTIFICATI CASACLIMA

ZR serramenti di Zacchia Roberto

Sede legale: Via Carturo, 32 int.1
35016 Piazzola sul Brenta (PD)

Sede operativa: Vlia Papa Giovanni Paolo I, 2/A
36050 Lanze di Quinto Vicentino (V1)

e-mail: info@zrserramenti.it
Telefono: +39 338 8988 405
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